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LA NUEVA GENERACION

Analizador de leche con limpiado, desagiie y calibracién
del punto cero automadaticos para una investigacion rapida
y exacta de la leche.

Numerosas instalaciones en institutos y laboratorios en todo el mundo hacen llamado
a nuestra calidad, confiabilidad y precision de estos dispositivos de analisis.

Con una medida usted puede determinar rapiday confiablemente lo siguiente:

Ingrediente Rango Efectivo Repetibilidad (r)
Grasa: 0,00 % hasta 40,00 % + 0,02 %*
Proteina: 0,00 % hasta 10,00 % + 0,03 %
Lactosa: 0,00 % hasta 10,00 % + 0,03 %

SNF: (extraco seco magro) | 0,00 % hasta 15,00 % + 0,04 %
Minerales/Valor Guia 0,01 % hasta 5,00 % + 0,02 %

* La repetibilidad entre el 0y el 8 % de grasa asciende al + 0,02 %. En un margen de
medicion superior, del 8 al 40 % de grasa, la repetibilidad asciende a + 0,2 %.

La resolucion de medicion asciende a 0,01 %.
La exactitud depende de la calibracion aplicada.

Lo demas parametros deben ser son determinados con algoritmos de calculo:

I Densidad (algoritmo)
Il Punto de congelamiento (algoritmo)

El software es mejorado continuamente cada vez que alglin nuevo parametro de
interés se haga presente. Las actualizaciones pueden ser descargadas facilmente.

El equipo permanece de esta manera por largo tiempo en las mismas condiciones.

Tolerancia alta de la matriz

Gracias al uso del sistema de multi-sensores el equipo se caracteriza por tener una
tolerancia de la matriz alta. Es decir, diferentes tipos de lacteos pueden ser medidos
con la misma calibracion.
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Empleo:

La operacion es simple y clara. Menu de guia con 5 botones:
4 flechas y un botdn de aceptacion. Con el boton "ENTER”

se ejecuta la accion seleccionada con la ayuda de las flechas.
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Seleccion del idioma

Usted puede seleccionar su idioma de preferencia del menu de lenguaje. En el
momento tenemos disponible los siguientes idiomas: aleman, inglés, francés, espa-
fiol. Nuestro numero de lenguas aumenta continuamente gracias a la cooperacion
con nuestros clientes. La seleccion de idioma se hace de la misma manera a las
anteriores configuraciones.

Calibracion

La calibracion por parte del cliente cambia la calibracion basica existente. Esta es
hecha facilmente con dos puntos de calibracion (Calibraciéon Ay B). Todos los para-
metros son calibrados en un paso. Un menu de calibracion simplifica la entrada de
los parametros. 20 tipos diferentes de calibracion pueden ser almacenados. Asi, se
puede intercambiar de un producto a otro sin necesidad de volver a recalibrar (leche,
nata).

Mantenimiento automatico

El dispositivo cuenta con 3 bombas: una bomba de medida, una de enjuague y una de
limpieza que estan conectadas con sus respectivos contenedores. Cinco tipos diferen-
tes de tiempos para diferentes actividades pueden ser ingresados: fregado, limpieza y
calibracion a cero. De esta manera las actividades son ajustadas automaticamente.

Cambio de las cabezas de las bombas

Las bombas se encuentran recubiertas con acero inoxidable de alto grado en el lado
izquierdo del equipo. Usted puede cambiar las cabezas de las bombas sin la nece-
sidad de usar una herramienta adicional. Las cabezas viejas pueden ser soltadas a
mano presionando las apéndices de reposo [ver imagen “X"y “Y”). Las cabezas de
bomba nuevas son ajustadas al eje del motor y desplazadas hasta que los apéndices
encajen nuevamente.

Bomba de Medicion  Bomba de Enjuague Bomba de Limpieza

X Y
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Estructura Basica

Limpiador Agua
(diluido)

Datos Técnicos:

de Enjuague

biedad Medida
de impedancia

termica
A 40 °C/65°C

Probeta
con P2 = Bomba de Enjuague Salida

P1=Bomba de Medida

Lech
eene P3 = Bomba de Limpieza

Escape

RedBox BlueBox
Caja Roja Caja Azul
Medida —> Medida de tur- —>
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Capacidad por Muestra:

Hasta 90/h

Volumen de la Muestra:

Desde 12 ml hasta 20 ml

Interfaz:

1 x paralelo, 1 x serial (RS 232/ 9.600 Baud), USB
6 Volt para la impresora térmica (niUmero de orden 7151)

Carga Conectada:

230V / 115V AC (50...60 Hz) 180 W

Dimensiones:

43 x 20 x 43 cm (Ancho x Alto x Profundidad)

Peso:

aprox. 15,7 kg (neto)

Datos de la Orden

Articulo Numero

Descripcion

3510 LactoStar

7151+ Impresora térmica, incluye 1 rollo de papel térmico
3511+ Por contenedor 5 L para el agua de enjuague y limpiador
3516 * Hardware-Estandar, 250 ml

3563 * Limpiador, 500 ml

(* Los articulos estdn contenidos en el reparto 3510)

Accesorios (adicionales)

3040 Botellas para muestra sin base metalica, 80 ml/PE
3041 Botellas para muestra con base metélica, 50 ml/PE
7157 Rollo de papel térmico para la impresora

Partes de repuesto y desgaste

3510-023

Bomba de presionado, completa

3510-023 A

Cabeza de bomba (anexo a la bomba de presionado)




